Gruppe M

Rand- Grundtext- | Prelslisten- Untergruppen Seite

Nr. . Nr. Nr.,

1 Untergruppe 1: Motor

a M 1001 M1 Motor aus- und einbauen ....... .. oiiiiiiinn. 1
b M 1050 M3 Motor Gberholen ......c.ooviiiniiiiiiiiii i 12
c M 1070 M 21 Motor einstellen ........coiiiiiiiiiiiiei i 17
d M 1076 M23 Verdichtungsdruck prifen ... 18
2 Untergruppe 2: Zylinder, Zylinderdeckel, Ventlle !
a M 2048 M 52 Zylinder bohren und honen ...... A 18
b M 2200 - M281 Zylinderdeckel aus- und einbaven ................ 19
c M 2245 M 295 Zylinderdeckel schleifen ........coovvviiiiiennnts 19
d M 2431 M 391 Ventilsitzring einsetzen .......evvveeiiiirenyenn, 20
e M 2450 M 341 Ventile einschleifen bzw. ersetzen ............... .. 20
f M 2461 M 367 Ventilfohrung ersetzen ..........ccoeiviuiininnn. 21
g M 2500 M 351 Ventilkammerverkleidung aus- und éinbauen ....... 22
3 Untergruppe 3: Kurbeltrieb .

a. M 3050 M 155 Kurbelwelle lagern ... ..ot 22
b M 3150 M 226 Pleuelstangen instand setzen ........ooovvvinenens 25
c M 3201 M 181 Schwungrad aus- und einbauen ...l 27
d M 3241 M 185 Schwungrad-Kupplungsflache schleifen ............ 27
e M 3260 M 186 AnlaBverzahnung am Schwungrad ersetzen ....... 97
4 Untergruppe 4: Motorsteuerung

a M 4150 M 416 Steverriider ersetzen ..o 28
5 Untergruppe 5: Motorschmierung

a M 5250 = Ulpumpe aus- und einbaven, instand setzen ....... 29
b M 5255 M 480 Uldberdruckventil instand setzen v.....ovvvvvevnnn, 30
6 Untergruppe 6: Kupplung ‘
a M 4001 M741 Kupplung aus- und einbauen ......coovvvivviinnins 30
b M 6050 M 743 Kupplirig Tnstand SEIZen . i viss cavssmiusmsivivis K
c - M &270 M 810 Kupplungsbetdtigung nachstellen .................. 32
d M 6271 == Kupplungsbetétigung neu einstellen ............... 32
7 ~-| Untergruppe 7: Kiihlung

a M 7001 M 531 Kohler aus- und einbauen ..........ooiiiiiinin 33

M 541 P
b M 7171 — - Kihlwasserregler prifen ......cocoiiiiiininninnn. a3
C M 7300 M 601 Woasserpumpe aus- und einbauen ........c.ovein, : 33
d M 7321 M 610 Woasserpumpe neu verpacken ..........ocieiiinns 34
Untergruppe 8: Vergaser, Saugrohr, Auspuff-

8 krimmer

a M 8001 K 251 Vergaser aus- und einbaven ......... ool 36
b, M 8050 K 253 Vergaser instand setzen ................ TR T 36
c M 8570 = Selbsttatige Saugrohrvorwérmung einstellen ........ 36



























































































